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dem scharfkantigen zylindrischen Ansatzrohr von 10 mm Durchmesser (Weisbach) und nur wenig groBer bei dem kreiszylindrischen Loch der Gutermuthschen Versuche. Etwas groBer sind unter sonst glei-chen Umstanden die AusfluBmengen aus dem lang rechteckigen Loch bei diesen Versuchen, wahrscheinlich deshalb, weil dem Loch eine Platte vorgelagert war, durch die der Koeffizient der inneren Kon-traktion vergroBert wurde. Man kann versucht sein, die Offmmgen bei den Gutermuthschen Versuchen als einfache, scharfkantige Miin-dungen anzusprechen. DaB sie das nicht sind, vielmehr zu den An-satzrohren zu rechnen sind, geht einerseits aus dem Verhalten der AusfluBkoeffizienten hervor, ganz unzweideutig aber aus Druckmes-sungen von Stodola an ahnlichen Miindungen, die durchaus den typischen Druckverlauf der Ansatzrohre zeigen, Fig. 123.
Bei neueren Versuchen mit abgerundeten Ansatzrohren von zylindrischer, prismatischer, konvergenter und Lavalscher Form sind die Werte des Geschwindigkeitskoeffizienten <p unmittelbar be-stimmt worden, der fur den Dampfturbinenbau mit Eiicksicht auf die Energieverluste von besonderer Bedeutung ist.
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Fig. 125.
Fig. 126.
Diese Messungen sind teils nach dem Aktions-, teils nach dem Reaktionsprinzip ausgefiihrt worden, Fig. 125 und Fig. 126. In bei den Fallen gilt
P = ?£2f0,
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mit w als AusfluBgeschwindigkeit. Durch Messung von P und GS6C laBt sich w hiernach bestimmen. t)ber die Beschrankungen, denen dieses Verfahren unterliegt, vgl. unter e).
Die ersten Messungen mit Laval-Diisen nach dem Aktionsprinzip sind wohl von E. Lewicki1) ausgefiihrt; spater in ahnlicher Weise von Briling2). Durch Lewickis Versuche wurde zuni erstenmal das tat-sachliche Bestehen von Uberschall-Geschwindigkeiten in Lavalschen
x) Z. Ver. deutscL Ing. 1908, S. 441.  JDie Anwendung hoher tlberhitzuiDg im Dampfturbinenbetrieb.
2) Forsch.-Arb. 68. Verluste in den Schaufeln von Freistrahl-Dampfturbinen.en. Die AusfluBmengen sind in alien Fallen und bei alien Uberdrucken wesentlich kleiner als die theoretischen, am kleinsten bei nach der Eintrittskante im Inneren des Rohres Kontraktion auf. Ist der Rohr-ansatz lang genug, so fiillt der Strahl im weiteren Verlauf die Rohre ganz aus und verlafit die Miindung mit vollem Querschnitt. Schon vonWeisbach ist bei Wasser und Luft beobachtet worden, daB der Druck im kontrahierten Strahlquerschnitt und in dessen unmittelbarer
